
CHOISISSEZ L’UTILE ET L’AGRéABLE
en produisant eau chaude et électricité

avec la même installation
un seul CAPTEUR solaire pour l’Eau chaude et L’électricité

PERFORMANCES, ÉCONOMIES ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

idéal pour les maisons BBC et RT 2012

GARANTIE DÉCENNALE constructeur POUR LE CAPTEUR
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capteur mixte thermique et photovoltaïque TH-PV185 noir
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2 CAPTEURS EN 1 

EXCLUSIVITÉ
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le soleil, votre énergie à viewww.clipsol.com
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DES PERFORMANCES CHIFFRées pour l’ECS…

Le chauffe-eau ET L’éleCTRICITé solaire avec 1 seul capteur

CAPTEUR MIXTE

capteur thermique 3 m2 capteur thermique 4,5 m2

ballon émail 300 L avec appoint ballon émail 300 L avec appoint ballon émail 390 L avec appoint

électrique hydraulique électrique hydraulique électrique hydraulique

VERSION Y2 (2 rangées)

Capteur 
photovoltaïque

1110 Wc 6 modules 7,74 m2 V99234 V99235 V99236 V99237 V99238 V99239

1480 Wc 8 modules 10,32 m2 V99240 V99241 V99242 V99243 V99244 V99245

1850 Wc 10 modules 12,9 m2 V99200 V99204 V99208 V99212 V99216 V99220

2220 Wc 12 modules 15,5 m2 V99201 V99205 V99209 V99213 V99217 V99221

2590 Wc 14 modules 18 m2 V99202 V99206 V99210 V99214 V99218 V99222

2960 Wc 16 modules 20,64 m2 V99203 V99207 V99211 V99215 V99219 V99223

VERSION Y3 (3 rangées)

Capteur 
photovoltaïque

1110 Wc 6 modules 7,74 m2 - - V99246 V99247 V99248 V99249

2220 Wc 12 modules 15,5 m2 - - V99224 V99225 V99226 V99227

2775 Wc 15 modules 19,35 m2 - - V99228 V99229 V99230 V99231

PRATIQUE : UN SEUL CAPTEUR SUR VOTRE TOIT
- une seule déclaration de travaux
- une seule intervention de votre installateur
- temps de montage réduit

confortable : de l’eau chaude immédiatement 
disponible et abondante

eCONOMIQUE
- installation rapide donc plus économique
- gain de 50 à 80 % sur votre facture d’eau chaude : pendant 
la période estivale et à la mi-saison, vous produisez 
gratuitement votre eau chaude grâce à l’énergie solaire.
- gain annuel jusqu’à 1600 €* en revendant le 
kilowatt-heure produit par votre capteur à un coût 
bien plus élevé que celui auquel vous l’achetez.
- optimisation de votre crédit d’impôt**.

esthétIQUE
- intégration architecturale parfaite grâce à une trame 
identique des parties thermique et photovoltaïque
- aucune tuyauterie visible sur votre toiture

Exemple de désignation du produit :
un capteur Y2 thermique de 3 m2 couplé à un capteur photovoltaïque de 1850 Wc avec 1 ballon émail 300 litres avec appoint électrique : V99200
un capteur Y3 photovoltaïque de 2220 Wc couplé à un capteur thermique de 4,5 m2 avec 1 ballon émail 400 litres avec appoint hydraulique : V99227

Exemple : pour un logement de 4 personnes / consommation : 200 l/jour 
à 45°C / ballon 300 litres / capteur plein sud à 35°/ l’horizontale

capteur
thermIque

PARIS
capteur 4,5 m2

LYON
capteur 4,5 m2

MARSEILLE
capteur 3 m2

Part du solaire
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Marseille - capteur 4 m2
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Appoint

pour un logement de 4 personnes
consommation : 200 l/jour à 50°C
ballon : BLOCSOL CESI 400 litres
capteur plein sud à 35°/ l’horizontale

0

50

100

150

200

250

300

350

Janv. Fev. Mars Mai JuinAvr. Juil. Août Sept. Nov. Déc.Oct.

63%
37% Solaire

Appoint

Lyon - capteur 4,5 m2

0

50

100

150

200

250

300

Janv. Fev. Mars Mai JuinAvr. Juil. Août Sept. Nov. Déc.Oct.

63%
37% Solaire

Appoint

Marseille - capteur 3 m2
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pour un logement de 4/5 personnes
consommation : 200 l/jour à 45°C
ballon : BLOCSOL CESI 300 litres
capteur plein sud  à 35°/ l’horizontale
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module thermique (TH)
trame l x h = 500 x 1555 mm
surface = 0,78 m2

module photovoltaïque (PV)
trame l x h = 828 x 1555 mm
surface = 1,29 m2

Exemples de configuration :
pour les côtes hors-tout, ajouter 
0,5 m en largeur et 0,88 m maxi 
en hauteur (cas de pente du 
toit entre 15° et 30°, couverture 
plate) ; voir fiche technique

Selon votre choix, le capteur thermique peut être placé à l’est ou à l’ouest du capteur photovoltaïque
Les kits photovoltaïques contiennent les mêmes éléments que les kits photovoltaïques Clipsol
Les kits thermiques contiennent les mêmes élements que les kits Cesi Clipsol + le bitube de 15 ml
Les kits mixtes photovoltaïque-thermiques cesi peuvent être décomposés (avec plus-value)
Consulter notre fiche technique pour plus de détails

La RT 2012 permet d’ajouter 12 kWh/m2 SHON maximum annuels comme gain dans le 
calcul de la consommation énergétique de la maison.

*capteur incliné à 30° / horizontale et orienté plein sud à Marseille, selon tarif d’achat 
intégré au bâti au 1/04/2011. 

**(22 % pour le photovoltaïque et 45 % pour le thermique en avril 2011).

6 m

3 m

capteur Y2 (soit 2 rangées)
thermique 3 m2

photovoltaïque 2220 Wc

TH PV

le soleil, votre énergie à vie

la référence des matériels solaires 
thermiques domestiques

capteur Y3 (soit 3 rangées)
thermique 4,5 m2

photovoltaïque 2220 Wc

4,3 m

4,5 m

PVTH

…et pour le capteur photovoltaïque

VERSIONS mixtes disponibles

Le BLOCSOL CESI
ballon émail 300 ou 400 L

photo non contractuelle

SPÉCIAL 
RT2012

Puissance du capteur (Wc) 1110 1480 1850 2220 2590 2775 2960

Puissance de l’onduleur (W) 1200 1200 1700 2100 2500 3000 3000

Nb de modules 6 8 10 12 14 15 16

Surface active (m²) 7,74 10,32 12,9 15,48 18 19,35 20,64

Production annuelle (kWh) 1310 1746 2183 2619 3057 3275 3493

Revenu annuel estimé (en €) * 600 800 1000 1200 1400 1500 1600

PAE Les Combaruches   
73100 Aix-les-Bains   

FRANCE

Tél. 04 79 34 35 36    
Fax 04 79 34 35 30    

www.clipsol.com
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Contactez-nous, nous sommes là pour vous conseiller.

Votre installateur


