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��� �  Ballons bi-
énergie  
appoint électrique : 
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 KIT ECS - 330 E 
 KIT ECS - 400 E 
 

��� �  Ballons bi-
énergie  
appoint 
hydraulique  
(Fioul, gaz, etc…) 
 
 KIT ECS - 300 H  
 KIT ECS - 330 H 
 KIT ECS - 400 H  
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Félicitations pour l'achat de ce chauffe-eau solaire KIT ECS ! : toute l'équipe CLIPSOL vous remercie 
pour votre confiance et nous espérons que ce produit vous apportera satisfaction dans votre démarche 

d'économie d'énergie et de protection de l'environnement. 
 

1. AVERTISSEMENT 
 
L'installation d'un chauffe-eau solaire doit se faire par un personnel qualifié  conformément aux 
réglementations en vigueur:  
�¦ dans le respect du DTU - Plomberie 60-1 additif 4 (NFP 40-201ou RGIE) 
�¦ le branchement électrique doit être conforme aux indications figurant au paragraphe correspondant, 

selon la norme NFC 15-100 
De plus, la réalisation d'installation solaire doit être effectué par un installateur ayant reçu une formation 
spécifique et ayant un agrément Qualisol en cours de validité . 
 
Le produit KIT ECS ne doit être ni stocké ni installé à l’extérieur, exposé aux intempéries mais dans un 
local ne présentant pas de risque de gel en fonctionnement. 

2. PRESENTATION DU KIT ECS 
 
Il s'agit d'un matériel à assembler sur site par un installateur. 
 
Le kit ECS comprend tous les équipements nécessaires à l'installation :  
 

1 Clapet anti-retour à démonter avant 
brasage  et branchement 1‘’Ø 22 ou Ø 28 
vers entrée froide capteur 
2 Circulateur SALMSON NYL 13-15 
3 Potence. 
4 Fixation murale.  
5 Té 3/4 . 
6 Vanne d’équerre pour le remplissage 
de l’installation avec le CLIPSOGEL.  
7 Raccord à souder, retour froid ballon 
ECS, Ø 22 
8 Raccordement pour le tube de purge 
du capteur  
9 Vanne d’arrêt pour raccord de purge 
10 Soupape de sécurité tarée à 3 bar 
avec manomètre 
11 Flexible 
12 Vase d’expansion 12 litres 
13 Un régulateur  
14 Un mitigeur thermostatique 
15   Un groupe de sécurité sanitaire à 

mettre en place sur l'arrivée d'eau froide du ballon solaire ¾’’  
16   un bidon de 20L de clipsogel 
�
�  Sondes de température: 2 à 5 selon les options 
�  Tube de polyamide (à protéger par une gaine électrique type ICT de diamètre 16 mm). 
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Caractéristiques : 
 

Certification 
NF, CE (BT : EN 60335-1, 
EN60335-2-21 version « E ») 

Pression de 
service maxi  

Circuit primaire : 3 bars 
Circuit sanitaire : 6 bars 

Label Vivrelec, DolceVita   

Conso élec maxi 
44W (régulateur+circulateur) et 3kW 
(résistance chauffante, version E) 

Alimentation 
Régulateur : 230Vac 50Hz 
Résistance (E) : mono 230vac ou tri 
400Vac 

Température 
maxi circuit 
caloporteur 

110°C 
Température 
maxi circuit 
sanitaire 

110°C 

 

3. PRINCIPE D’INSTALLATION DU CHAUFFE-EAU SOLAIRE A VEC KIT ECS 
Ce principe d’installation concerne tous les kits E CS. 

Kit ECS

Alimentation électrique
du kit par ligne indépendante
calibrée à 1A 

P
urge du capteur

T1 - Sonde de température
capteur solaire

T2 - Sonde de température
ballon solaire

Eau Froide
Prévoir un réducteur de pression 
si pression supérieure à 4 bars Groupe de

Sécurité

Eau chaude ou préchauffée
vers système d'appoint

N2

S1 - circulateur
ECS solaire

 
Schéma de principe de pose d’un ballon solaire seul 
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N2

Circulateur

Clapet Anti-retour

Vase d'expansion

Soupape de sécurité
avec manomètre

Vanne d'arrêt
avec raccord 1/2"
pour pompe de mise
en pression

Vanne d'arrêt pour raccord
de la purge des capteurs

Evacuation vers bidon

Raccord à braser   22
Enlever le clapet avant de braser, le remettre ensuite 

f

Raccord à braser   f 22

 
Schéma de principe de Kit ECS 

4. MISE EN OEUVRE 

4.1. RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES  

4.1.1 Tuyauteries Aller et Retour Capteur 
Le Kit ECS est à fixer au mur, de préférence à proximité du ballon ECS. 
Le kit ECS se raccorde sur la tubulure de liaison froide entre le ballon ECS et le capteur solaire  

· Raccorder le retour froid – 7 - de l'échangeur ECS,  
· Raccorder la tubulure –1 -  qui va à l'entrée froide du capteur solaire.  

 
Bien penser à ôter le clapet anti-retour du raccord  1 avant de braser le tube cuivre, 
et à le remettre en place avant de raccorder au cir culateur. 
 

Le kit ECS est livré avec des raccords à joints plats permettant de raccorder des canalisations cuivre de 
diamètre 20x22. 
 
Choix du diamètre des canalisations : 
Conformément au tableau ci-dessous, tenir compte : 

· de la surface (S)  
· de la géométrie (X,Y) du capteur CLIPSOL TGD  
· de la longueur (m) des liaisons (longueur totale de tube aller et  retour),  

Dans le cas d'une configuration du régulateur en vitesse variable (configuration par défaut), laisser le 
circulateur en vitesse 3.  
 
Diamètre canalisations cuivre : 

 
Isolation  : les canalisations doivent être isolées avec une gaine type mousse élastomère résistant à 
haute température (110°C) d’épaisseur recommandée d e 19mm. 

S (m²) X Y 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 

4 8 1 14 x 16  14 x 16  16 x 18  14 x 16  14 x 16  14 x 16  

4 4 2 14 x 16  16 x 18  14 x 16  14 x 16  14 x 16  14 x 16  

4 2 4 14 x 16  14 x 16  16 x 18  16 x 18  14 x 16  14 x 16  

6 12 1 14 x 16  16 x 18  16 x 18  16 x 18  20 x 22  20 x 22  

6 6 2 16 x 18  16 x 18  16 x 18  20 x 22  20 x 22  20 x 22  

6 4 3 16 x 18  16 x 18  16 x 18  20 x 22  20 x 22  20 x 22  

6 3 4 16 x 18  20 x 22  20 x 22  20 x 22  20 x 22 20 x 22 
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Limites maxi d’installation du produit en standard  : 30m x 2 (AR) en canalisation cuivre 20/22, 
capteur Clipsol TGD de 8m2 situés 13m plus haut que le blocsol, soit 28L de Clipsogel pour le circuit 
primaire.
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4.1.2 Purge du capteur 
Le tube polyamide se raccorde sur le Kit ECS à proximité de la soupape mano. Il permet de réaliser la 
purge du capteur solaire à distance et de récupérer les crachats de purge qui sont dirigés vers le bidon 
réservoir de CLIPSOGEL, par le flexible – 11 -. 
  
Dévisser l’embout - 8 - enfiler le tube polyamide dans le tuyau et revisser. 
Le tube polyamide doit impérativement être protégé par une gaine électrique type ICT de 
diamètre 16 mm. 
 

4.1.3 Alimentation Eau Froide groupe de sécurité  
 

Installer le groupe de sécurité ECS à l'arrivée d'eau froide du ballon solaire 
 
Attention : si la pression du réseau d'eau froide est supérieure à 4 bar, il est impératif 
d’installer un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide, à l'amont du groupe de 
sécurité. Connexion ¾ ‘’ mâle filetée gaz  
 
Raccorder le pot de récupération de la soupape sanitaire (sous le groupe de sécurité) à 

une tuyauterie d’évacuation d’eau usées de 25mm minimum. 
 
Pour éviter les pertes d’eau sanitaire par la soupape de sécurité du aux cycles de chauffe, il est conseillé 
de mettre en place un vase d’expansion sanitaire en aval du groupe de sécurité. 
 

4.1.4 Départ Eau Chaude : mitigeur 
 

Ballon
Appoint

Eau Mitigée

M itigeur
Thermostatique

Ballon
Solaire

Eau Froide

Ballon
Solaire

Ballon
Appoint

Eau Mitigée

M itigeur
ThermostatiqueEau Froide

 
Attention au repérage du mitigeur thermostatique: La lettre C signifie Cold soit le côté froid à 
raccorder sur l’alimentation Eau Froide. La lettre H signifie Hot soit le côté chaud à raccorder sur la sortie 
du ballon d’eau chaude. 
 

Pour éviter des circulations parasites au travers du mitigeur thermostatique et éviter qu'il soit en 
permanence relié sur sa voie chaude à l'eau la plus chaude du stockage, il est préférable de 
positionner le mitigeur thermostatique en dessous de la sortie d’e au chaude du ballon  et 
d'intégrer un clapet anti-retour sur la voie froide . 

 
La température de distribution d’eau chaude sanitaire régulée par le mitigeur peut être réglée par 
l’utilisateur entre 35°C et 65°C : ajuster la tempé rature en tournant la molette (possibilité de bloquer le 
réglage : retirer la vis sur la tête du mitigeur, retirer le bouton plastique et le remonter en le glissant le 
long d’une rainure sur le corps du mitigeur, remettre la vis). 
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4.1.5 Réalisation d'un bouclage sanitaire 
 
 

 
La réalisation d’un 
bouclage sanitaire 
avec un ballon bi-

énergie suppose la présence 
d’un piquage. 
 
Par ailleurs, il convient de 
respecter le schéma 
hydraulique ci-après avec la 
mise en œuvre de tous les 
clapets anti-retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. PROTECTION ANTI-CORROSION 
Elle est assurée par une anode Magnésium immergée dans le ballon. Cf 11.1 
La consommation de l’anode doit être contrôlée annuellement pour remplacement si la longueur restante 
mesure moins de 5cm. 
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4.3. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES AU REGULATEUR  
 
Pour un ballon solaire sans appoint, les 
raccordements électriques au régulateur  sont 
les suivants : 

·  BASSE TENSION 220V~ (câble de section 
3x0,75 mm²): 

�¦ Liaison du régulateur au bornier de 
raccordement du circulateur : repère S1 

�¦ Liaison du tableau électrique au 
régulateur par ligne indépendante 
protégée à 1A: prévoir un fil de terre plus 
long que les fils de phase et neutre (pour 
débranchement en dernier en cas de 
traction accidentelle sur le câble )  

�  ! respecter la polarité phase/neutre au niveau du 
bornier sinon détection de défaut au niveau du 
régulateur. 
� Utiliser le serre-câbles prévu dans le boîtier pour 
limiter les risques de débranchement accidentel en 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 

Schéma de raccordement électrique à l’intérieur  
du régulateur carte principale + carte secondaire 
 selon les options 

 
 

·  TRES BASSE TENSION ,  sonde de température: 
�¦ T1 : Liaison entre le régulateur et la sonde de température du capteur solaire  
�¦ T2: Liaison entre le régulateur et la sonde de température du ballon solaire (câble téléphone) : cette 

sonde doit être glissée dans un tube l’amène au bas du ballon solaire. 
 

En dénudant le fil de sonde, ne pas tirer l’âme du conducteur, sous peine de détériorer la 
sonde. 

Choix de section de câble (distance sonde-régulateur): 

  
avec des câbles multipaires (téléphone, informatique), 
vous pouvez utiliser plusieurs paires en parallèle pour 
baisser la résistance de ligne équivalente. 

 
 

Distance sonde (m)
6 0,2

15 0,5
22 0,75
30 1

Section cuivre (mm²)

T5   T4  T3  T2   T1

Alim carte 
principale 
230Vac

230Vac
S2

230Vac
S1

N    P  N    P  P    N

A
lim

 2
3

0V
ac

ré
g

ul
at

e
ur

 

Sonde ballon
solaire T2

Sonde capteur
solaire T1Circulateur

ECS solaire S1

N    P
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5. RACCORDEMENTS SPECIAUX KITS APPOINT ELECTRIQUE ( VERSIONS 
E) 

N2

Kit ECS

Alimentation 
électrique

P
urge du capteur

T1 - Sonde de température
capteur solaire 

T2 - Sonde de température
ballon solaire

TS
Eau chaude 
vers distribution

S1 - circulateur
ECS solaire

Prévoir un réducteur de pression 
si pression supérieure à 4 barsGroupe de

Sécurité

Eau Froide

T5 - option  Sonde haut
de ballon

 
Schéma de principe avec un ballon bi-énergie électrique 

5.1. RACCORDEMENT DE LA RESISTANCE CHAUFFANTE DES BALLONS  
2 versions de raccordement sont possibles: pilotage classique par thermostat mécanique monté sur la 
résistance chauffante ou en option pilotage par la carte Clipsol. 
 
Dans tous les cas, il est indispensable de prévoir 2 alimentations électriques avec 
protections indépendantes : 

·  Alimentation électrique du régulateur protégée à 2A , sur l'entrée alimentation de la 
carte principale 

·  Alimentation électrique de la résistance protégée à  16A, sur l'entrée alimentation 
de puissance de la carte secondaire (câblage monophasé) ou sur relai de puissance 
(câblage triphasé : option, à spécifier à la commande). 

, ACTIVES EN TOUTES SAISONS afin d’assurer le bon f onctionnement du système, en particulier 
la protection contre les détérioriations suite à de s surchauffes. 

5.1.1 Version pilotage standard 
Dans ce cas, il n'y a pas de raccordement de la partie résistance chauffante électrique à prévoir avec le 
régulateur Clipsol, le fonctionnement de l’appoint est géré de manière autonome par le thermostat 
électro-mécanique couplé à la résistance, c'est donc à ce niveau qu'il faut effectuer le câblage.. 

- mise à la terre obligatoire: borne repérée  
- section mini du câble d’alimentation des résistances chauffantes : 2,5mm²  
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schéma raccordements ballon acier émaillé 200E 300E et 400E : 
 

 
Câblage triphasé 400Vac (par défaut à la livraison)  Câblage monophasé 230Vac 
 
 

 
Schéma de câblage de la résistance électrique équipant le ballon inox 330 E 
 
·  Ôter le capot du thermoplongeur 
·  Ôter le thermostat 
·  Passer le câble d’alimentation par le presse-étoupe 
·  Câbler le neutre et la phase sur le thermoplongeur, qui seront à raccorder aux bornes 3 et 4 du 

thermostat 
·  Câbler la terre sur le capot de la résistance 
·  Remettre en place le thermostat 
·  Raccorder les fils du thermoplongeur sur les bornes 3 et 4 
·  Câbler la borne 1 du thermoplongeur avec la phase et la borne 2 avec le neutre 
·  Remettre en place le capot de protection 

1     2         3    4

Réglage 
du thermostat

Câble 3 x 2.5 mm²

 
 
 
 
 
COUPE-CIRCUIT THERMIQUE : 
Tous nos chauffe-eau sont équipés d’un coupe-circuit de sécurité qui déclenche l’arrêt du chauffe-eau si 
la température atteint accidentellement une valeur supérieure à 95°C. En cas de déclenchement de la 
sécurité, COUPER LE COURANT AVANT TOUTE OPÉRATION, vérifier l’installation avant de procéder 
à son réarmement. Rétablir le courant. En cas de déclenchement répétitif, faire remplacer le thermostat 
par une personne habilitée. EN AUCUN CAS ON NE DOIT COURT-CIRCUITER LA SÉCURITÉ 
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5.1.2 Option pilotage carte secondaire Clipsol 
En version appoint électrique, cette gestion disponible en option permet d'atteindre le meilleur compromis 
confort utilisateur/performance solaire en contrôlant intelligemment la résistance selon la température 
solaire et la plage horaire heure creuse/heure pleine et être conforme aux exigences VIVRELEC pour le 
chauffe-eau solaire. 
 

5.1.2.1. Montage en boîtier de la carte secondaire 
La carte secondaire livrée en accessoire doit être montée dans le boîtier sous la carte principale afin de 
pouvoir contrôler la résistance chauffante à partir du régulateur: plans de câblage ci-après. 

 
 

 
- retirer les 2 vis du capot bornier et le 

capot : débrocher les connecteurs 
amovibles déjà raccordés à des fils ainsi 
que le serre-câble  

- retirer la vis arrière de fixation façade et 
enlever la façade ainsi que le clavier 
élastomère 

- en tirant vers l’avant, sortir la carte 
principale des plots de centrage du fond 
de boîtier 

- connecter alors la carte secondaire en 
l’embrochant sur les connecteurs de 
couplage 

- repositionner l’ensemble dans le fond de 
boîtier : mettre en place d’abord les plots 
de centrage de la carte secondaire puis 
ceux de la carte principale 

- reconnecter les connecteurs amovibles 
- refermer le boîtier : façade, clavier et 

capot bornier 
 

 
 

Schéma avec carte principale et carte secondaire 
montées 
 

5.1.2.2. Câblage 
En plus des branchements électriques déjà effectués au §précédent , il faut réaliser : 
�¦ alimentation en puissance sur la carte complémentaire du régulateur. Pour la résistance 2 kW (kit 

ballon 200L) ou 2,5kW (kit ballon 300L et 400L) sous 220V~ monophasé, prévoir une alimentation 
électrique indépendante protégée à 16 A . 

�¦ liaison entre la carte secondaire du régulateur et la résistance chauffante de la cuve (thermostat de 
sécurité TS en série). 

�¦ mise à la terre de la cuve obligatoire, indépendamm ent de la liaison avec la carte: double-
écrou avec rondelle auto-bloquante présente au nive au de la trappe avec la résistance, 

repérée par . 
�¦ Mise en place de la sonde T3 : selon le modèle de ballon, installer la sonde T3 dans le doigt gant de 

la zone appoint du ballon avec la sonde du thermostat électromécanique ou glisser et fixer 
solidement (avec de la bande adhésive aluminium par exemple) la sonde entre l’isolant et la tôle du 
ballon, au niveau immédiatement au-dessus de la résistance chauffante  et connecter les 2 fils de 
la sonde au niveau du bornier régulateur. 

fixation
au support

T5   T4  T3  T2   T1

Alim 230Vac
puissance

Alim carte 
principale 

230Vac
230Vac

S2

connecteurs
de couplage

carte secondaire

plots de centrage

plots de centrage

Vis arrière
fixation façade

Vis capot
bornier

230Vac
S1

Sortie Relais 
puissance R1

Sortie
vanne S3

Contact
EDF

0
1

N    P  N    P  P    N
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Pour les raccordements des conducteurs de puissance, utiliser du câble 2,5 mm²  . 
Quelques soient les versions de ballon, le thermostat de sécurité (TS) est intégré dans le coffret 
électrique sur le ballon: ne jamais court-circuiter le thermostat de sécurité  thermique . Ce thermostat 
de sécurité coupe l'alimentation du chauffe-eau si la température dépasse 95°C: Le réenclenchement de 
cette sécurité se fait manuellement en appuyant sur l'indicateur de déclenchement (bouton rouge sur le 
boîtier thermostat).  
Raccordements pour ballon acier émaillé 300L et 400L : 
 

N  T P  P T  N T  N P  P 

Commande
Appoint (R)

Contact
HC/HP

Alim
220Vac
Mono
protégée
16A

220Vac
Mono

Indicateur
déclenchement

coupe-circuit thermique

Boîtier
Thermostat

Bornier carte secondaire
régulateur CLIPSOL

Carte principale0
1

  

N  T P  P T  N T  N P  P 

Commande
Appoint (R)

Alim
230Vac
Mono

Alim
400Vac
TRI

P1
P2
P3
T

220Vac
Mono

NC   NO  COM

A1

A2

Indicateur
déclenchement

coupe-circuit thermique

Boîtier
Thermostat

Bornier carte secondaire
régulateur CLIPSOL

Carte principale0
1

Relais

Contact
HC/HP

 
 
 Câblage 230Vac Mono     Câblage 400Vac TRI 
 
Raccordements pour ballon 330 inox 

N  T P  P T  N T  N P  P 

Commande
Appoint (R)

Contact
HC/HP

Alim
220Vac
Mono
protégée
16A

220Vac
Mono

Indicateur
déclenchement

coupe-circuit thermique

Boîtier
Thermostat

Bornier carte secondaire
régulateur CLIPSOL

Carte principale0
1
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5.1.2.3. Gestion signal Heure creuse/Heure pleine 
 

�  la détection automatique (pas besoin de câblage dep uis le compteur électrique) des HC/HP 
ou EJP au niveau du paramètre utilisateur  (Cf §) « CDRL » est activée par défaut : voir 
synoptique ci-dessous pour procédure de configuration au démarrage de l’installation. 

NB : Sur les anciennes versions de régulateur (avant 2008), il faut ramener le contact tarifaire du 
compteur de votre fournisseur d’énergie électrique (ex : EDF) (contact sec) sur le bornier du blocsol.  
 

CDRL : Code relais EDF pour définition plages tarifaires : 
0 : pas d'utilisation trame Pulsadis (utilisation entrée contact sec EDF pour 
gestion tarifaire) 
/ : détection auto HC/HP et EJP (pas besoin de l’entrée contact sec EDF)   

  
  

A BC D E Y : codes tarifaires plage HC/HP selon abonnement client (pas 
besoin de l’entrée contact sec EDF) 

 
Synoptique détection automatique des codes tarifair es (Fonctionnalité disponible en France 

uniquement) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En présence du signal HP, le régulateur ne commandera pas la résistance chauffante, sauf dérogation: 
mode forcé par l'utilisateur ou relance autorisée entre 17h et 19h conformément aux directives de l'offre 
Vivrelec. 
 

�  Pas de signal tarifaire disponible  :  
Utilisation d’une programmation horaire (Cf §) : par programmation directement sur le régulateur 
du blocsol jusqu’à 2 plages d’autorisation de fonctionnement (ou, sur d’ancienne version de 
régulateur avant 2008, par raccordement du contact d’un programmateur horaire externe sur le 
bornier contact HC/HP du régulateur ) 

 

5.1.2.4. Configuration du régulateur 
Il faut modifier les paramètres de configuration du régulateur pour indiquer qu’il doit gérer le contact sec 
R1 de demande d’appoint :  

Actions Description

Mise sous tension

Enclencher dérogation chauffage Eau Chaude en heures 
pleines afin d'assurer le confort pendant la phase 
d'apprentissage : mode forcé 1, retour automatique en mode 
normal au prochain passage en HC

24
h

Premier passage à 6h00 depuis mise sous-tension  : 
démarrage apprentissage des horaires des codes tarifs

24
h

2e passage à 6h00
Consultation des horaires des codes tarifs, au maxi mum 
48h après la mise sous-tension:
En comparant les horaires des différents codes tarif appris par 
le régulateur (accès via Menu Infos ) avec les horaires 
figurants sur une facture du fournisseur d'énergie : identifier le 
code tarif de l'installation (A, B/C, D, E ou Y) 

Indiquer au régulateur le code tarif précédemment identifié en 
renseignant le paramètre "CDRL" du menu utilisateur

Temps
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CFG=1 (gestion d’un appoint pour l’eau chaude), 
ELEC=1 (de type résistance électrique), 
PosT=0 (pas de sonde supplémentaire en visualisation) : 

 
Afin de modifier la gestion régulateur de l’installation physique, il faut : 

- éteindre le régulateur pendant 5s puis le rallumer 
- au redémarrage de la carte, attendre l’affichage de la version matérielle carte « Vx.x » pendant 5s 

puis l’affichage de la version du logiciel d’application « Vx.xx »  
pendant1 l’affichage de Vx.xx (version logiciel d’application), maintenir alors appuyée la touche 

 pendant 3s afin d’accéder au menu paramètre expert : le texte «  CFG » s’affiche,  

- Utiliser les touches et , pour accéder aux paramètres à modifier : CFG=1, ELEC=1, 
PosT=0 

- appuyer sur  à nouveau pour accéder à la valeur du paramètre. 

- valider la valeur de paramètre en appuyant sur   

- appuyer sur  pendant 3s pour sortir du menu paramètre expert et revenir 
automatiquement à l’affichage standard : celui-ci doit représente la configuration physique qui a 
été paramétrée dans le menu expert. 

 
 
 

6. RACCORDEMENTS SPECIAUX KITS APPOINT HYDRAULIQUE (VERSIONS 
H) 

Ne concernent que les versions avec ballons bi-éner gie hydraulique 300H, 400H  

N2

Kit ECS

Alimentation électrique
du kit par ligne indépendante
calibrée à 1A 

P
urge du cap

teur

T1 - Sonde de température
capteur solaire

T4 - Sonde de température
ballon solaire

T3 - Sonde de température
ballon d’appoint

S1 - circulateur
ECS solaire

Pompe de charge (non fournie)

Prévoir un réducteur de pression 
si pression supérieure à 4 bars

Groupe de
Sécurité

Eau Froide

 
Schéma de principe avec un ballon bi-énergie appoint hydraulique 

6.1. RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES  
Plusieurs configurations peuvent être envisagées:  

                                                
1 Après 5s d’affichage de la version logicielle, si la touche mode n’est pas enfoncée, le régulateur démarre 
automatiquement en mode de régulation normal 
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6.1.1 Circulateur de charge sur chaudière 
 

Certaines chaudières possèdent 
deux circuits. Dans ce cas, on 
raccordera l’échangeur de l’eau 
chaude d’appoint sur le deuxième 
circuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2 Vanne de zone sur chaudière 
Cette solution n’est pas 
recommandée et ne devra être 
mise en œuvre que s’il n’existe 
aucune autre possibilité. Dans 
cette version, il y a lieu de bien 
vérifier le montage de la vanne 
de zone, et de s’assurer la 
compatibilité avec la régulation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

6.1.3 Cas particulier des chaudières murales à production d’eau 
chaude instantanée 

 
Dans le cas des chaudières à production d’eau chaude sanitaire instantanée non thermostatée, il peut 
être délicat de raccorder la sortie du ballon solaire à l’entrée d’eau froide de la chaudière. En effet, la 
conception de ces chaudières ne permet que rarement d’obtenir le confort eau chaude sanitaire en 
faisant entrer de l’eau préchauffée à la place de l’eau froide. 

Eau chaude 
vers distribution

Pompe de charge

Eau Froide

Groupe de
Sécurité

Eau chaude 
vers distribution

Eau Froide

Groupe de
Sécurité
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Il y a donc lieu de proscrire ce montage et de réaliser le montage ci-après ou ceux indiqués sur la page 
précédente. 

Eau chaude 
vers distribution

Etat Final

Tube de liaison
pour assurer l'expansion
et la sécurité

Eau Froide

Groupe de
Sécurité

Eau Froide

Eau Chaude

Etat Initial

 
Le circuit eau sanitaire est raccordé à l’échangeur sanitaire avec une pompe de charge et mise en liaison 
du circuit chauffage et du circuit de charge eau chaude afin de profiter du vase d’expansion et de la 
soupape de sécurité du circuit chauffage. 

 

6.2. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES 
Selon le cas, le circulateur chaudière ,et même le brûleur chaudière peuvent être commandé ou non par 
le régulateur CLIPSOL. Par la représentation d'une icône d'échangeur serpentin, la configuration d'usine 
du régulateur permet de visualiser d'emblée au niveau de l'afficheur s'il est prévu pour gèrer l'appoint. 

6.2.1 Régulation assurée par la chaudière 
Dans la mesure du possible, on privilégiera la commande du circuit de charge par la chaudière. En effet, 
dans ce cas, la chaudière fonctionnera de façon optimale avec ses propres cycles de charge et de 
priorité ECS.  
Dans ce cas, se référer à la notice de la chaudière pour le raccordement de la sonde de température et 
du circulateur de charge. 
 
 

6.2.2 Option : Régulation assurée par le 
régulateur du kit ECS 

En option, le régulateur du kit ECS dispose d’une fonction thermostat, qui peut 
être utilisée pour commander le circulateur de charge à l’aide de la sonde de 
température d'appoint T3. Il faut utiliser la sortie contact sec R1 de la carte 
secondaire  (option) pour commander la mise en route et l'arrêt du circulateur. 
Comme indiqué sur le schéma ci-dessous de la carte secondaire, une 
alimentation 220V~ (conforme à la consommation annoncée pour le 
circulateur de la chaudière et inférieure à 16A) doit être amenée pour pouvoir 
être fournie au circulateur.  

 
Carte secondaire du régulateur pour câblage commande du circulateur de charge Eau 

Chaude Appoint : 
 

Alim 230Vac
puissance

Sortie Relais 
puissance R1

Sortie
vanne S3

Contact
EDF
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7. OPTION CIRCUIT ADDITIONNEL 

7.1. PISCINE ESTIVALE  

 
Principe de raccordement d’une piscine 

 
 

 

�  A FAIRE ABSOLUMENT  : s’assurer que la pompe du groupe de filtration 
tourne systématiquement lorsque le circulateur S2 t ourne (sinon il y a 
risque de surchauffe à l’échangeur) : utiliser un r elais piloté par S2 pour 
commander l’alimentation de la pompe du groupe de f iltration ()schéma ci-
après). 

 
�  La surface de capteurs doit être plus importante 
�  Les circulateurs doivent être adaptés 
�  Echangeur de chaleur à plaques à dimensionner 
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câblage circuit estival (piscine ou décharge) 
 
 

 
 

8. MISE EN SERVICE 
Après avoir procédé aux différents raccordements hydrauliques et électriques, la mise en service de 
l'installation peut avoir lieu. 

8.1. MISE EN EAU DU BALLON  
 
Ouvrir un ou plusieurs robinets d’eau chaude de la maison.  
Ouvrir progressivement  la vanne du groupe de sécurité –14 -  
 

S'assurer de l'absence de fuite puis, lorsque les r obinets d'utilisation de l'eau chaude 
cessent de cracher de l'air, les refermer. 

8.2. REMPLISSAGE DU CIRCUIT PRIMAIRE 
 
Seul le fluide caloporteur « CLIPSOGEL BLANC » est autorisé  pour remplir le circuit primaire du 
KIT ECS: il assure une protection du circuit capteu r contre le gel jusqu’à -25°C ainsi qu’une 
protection contre la corrosion. Le Clipsogel Blanc est un mélange prêt à l’emploi à base de 
Monopropylèneglycol, d’eau et d’agents anti-corrosi on. 
 

Par temps très ensoleillé, différer cette mise en s ervice 

T5   T4  T3  T2   T1

Alim 230Vac
puissance

Alim carte 
principale 

230Vac
230Vac

S2
230Vac

S1

Sortie Relais 
puissance R1

Sortie
vanne S3

Contact
EDF

0
1

N    P  N    P  P    N

Sonde retour 
capteur T4

Option Vanne basculement
circuit automatique

Gestion optionnelle :
Sonde  ambiance bassin 
selon paramétrage

T5

Câblage option
 Piscine / Décharge / PSD

Asservissement
pompe filtration
piscine

Circulateur 
circuit PSD/PISC/DECH

 S2

N    P

M
a

rro
n

N
oir

B
leu

Phase

Neutre

Relais

Relais

Contacteur
filtration
Piscine

A1

A1

A1

A2

A2

A2

P
is

ci
ne

 +
 P

S
D

Piscine 
seule

NO NC

-OU--OU-

P
is

ci
ne

 +
 D

ec
h

Sécurité
thermique
retour
piscine
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· Vérifier que tous les raccords du circuit sont bien serrés.  
· Ouvrir le robinet de purge du capteur – 9 - 
· Raccorder la pompe de mise en pression à la vanne du kit ECS – 6 - 

· Ouvrir la vanne d'équerre – 5 - à poignée papillon :  
Casser la pression (robinet de purge blocsol) à 0,5  bars (afin de faciliter le premier amorçage 
de la pompe lorsque de l'air est encore présent dan s le circuit d'aspiration et de refoulement)  
· Pomper ... pomper ... Le remplissage est plus ou moins long selon le volume du circuit.  

Au bout d'un moment, du fluide revient par la purge du capteur, tandis que la pression du circuit primaire 
augmente. Laisser couler ce fluide qui revient par la purge et continuer le pompage. 
S'assurer de temps en temps de l'absence de fuites aux différentes jonctions de toute 
l'installation.  
 

·  Monter le circuit primaire à une pression proche de 2,5 bar. Au delà de cette pression, la soupape de 
sécurité se déclenchera et rejettera le fluide CLIPSOGEL dans le réservoir, par le flexible –11 - 

·  Prolonger le rejet de purge jusqu’à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans la conduite polyamide. 
 
Maintenir l'installation en pression, et fermer le robinet de purge – 9 - 
Répéter l'opération de purge autant de fois que néc essaire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
aucune bulle d'air qui s'échappe. 
 
La pression de service du circuit primaire capteur est de 1.5 bars. 
 
AVERTISSEMENT : Hors intervention de maintenance su r réseau ECS, quand le blocsol 
est en fonctionnement, ne pas couper l'alimentation  d'eau froide pour ne pas mettre le 
ballon en dépression en cas de chauffe solaire puis  refroidissement 

8.3. MISE SOUS TENSION DE L’INSTALLATION  
 
Mettre l’installation sous tension. 
 
Au bout d'une quinzaine de secondes, le régulateur doit afficher la température du capteur. Si cette 
dernière est suffisante, le circulateur est mis en fonctionnement. 
En cas d'ensoleillement insuffisant, pour vérifier le fonctionnement de l'installation et terminer la purge, le 
circulateur peut être mis en mode de fonctionnement forcé (se reporter au §9.7.2 ). 
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9. REGULATION 

9.1. PRÉSENTATION DU REGULATEUR 
 

Tarif Elec HC/HP
Mode Configuration

Mode forcé
Avertissement

Voyant
Vert: sous-tension
Rouge: anomalie
Orange: Appoint

“+”
Incrémentation

Décrémentation
“-”

Modification
Validation

Sortie

Indicateur d’autorisation 
de fonctionnement

Libellés ajustables selon
mode d’utilisation

Icônes
figurant la
configuration
réelle

Sonde de température

Circulateur

0

 I 
 

L'interrupteur permet de couper l'alimentation du régulateur ainsi que de toutes ses sorties commandant 
circulateur ou résistance selon les versions : laisser le système en permanence sous-tension pour 
assurer le bon fonctionnement dans la durée, en par ticulier la protection contre les détériorations 
suite à des surchauffes . 
 
Les touches de navigation permettent à l'utilisateur de : 
�¦ visualiser les valeurs des sondes de température 
�¦  faire ses propres réglages : autorisation de fonctionnement de l'appoint, de la piscine ou de la 

décharge, réglage de la température de consigne d'eau chaude sanitaire. 
 

9.2. PRINCIPE DE NAVIGATION 
�À L'affichage de base du régulateur est la visualisation de température et de l'état de 

fonctionnement de l'installation: l'icône  est active, une sonde clignote, sa valeur est affichée 
dans la zone de texte et seul le libellé « TEMP » est allumé au dessus de la zone de texte.  
Chaque minute, l’heure courante de la régulation est affichée pendant 5s à la place de la valeur 
de température, éclairage afficheur éteint. 

 
�À Dès que l'on veut faire un autre type d'action sur le régulateur (réglage , visualisation détaillée des 

sorties, visualisation des anomalies détectées,...), on accède à des « menus » via des 
combinaisons de touche, en appui simple ou appui long (maintien appuyé pendant 3s). En 

consultation de menu, l'icône  est éteinte. Vous trouverez le détail des menus ci-après.  
 

�À Pour sortir de chaque menu, il suffit de faire un appui long (3s) sur la touche , l'icône 

 se rallume.  
 
Lorsque vous entrez dans un menu, le cycle de régulation est interrompu: si vous oubliez de sortir d'un 
menu après avoir fait une action, le régulateur quitte ce menu automatiquement au bout de 3 minutes et 
revient à l'affichage de base des température et au cycle de régulation normal. 
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L'éclairage de l'écran est coupé au bout d'une minute sans action de l'utilisateur afin d'économiser 
l'énergie. 

9.3. FONCTIONNEMENT USUEL 

9.3.1 Mise en route 
Positionner l'interrupteur sur « l » . Le régulateur démarre et après quelques secondes, le voyant passe 
au vert indiquant la mise sous tension. 
En l'absence de défaut, le régulateur est alors opérationnel pour le fonctionnement Eau Chaude 
Sanitaire solaire, sans besoin d'autre configuration. 
 
L'affichage par défaut du régulateur représente sur la partie de gauche l'installation physique. La sonde 

clignotante est celle dont la valeur est affichée sur la partie de droite, avec le texte « TEMP » au-

dessus. En appuyant   sur      vous pouvez faire clignoter les autres sondes de température reliées 

au régulateur et voir leur valeur: dans la configuration la plus simple vous avez au moins 2 sondes de 

température: une sonde placée à l'installation dans le capteur solaire, une seconde placée au bas du 

ballon solaire. 

 

 Le circulateur d'ECS SOLAIRE (S1) se met à clignoter sur l'afficheur lorsque la température 
du capteur est supérieure de 6°C à celle du ballon solaire (chauffage de l'eau). Le circulateur  
S1 est activé. 

 

 L'icône de circulateur redevient fixe sur l'afficheur lorsque la température du ballon solaire est 
inférieure de 2°C à la température du capteur (arrê t du chauffage de l'eau). Les valeurs de 2 
et 6°C sont indicatives, elles dépendent de la prog rammation de l'installateur. Le circulateur 
S1 est arrêté. 

 
NB : si le régulateur est mis hors tension, la gestion automatique du capteur n’est plus assurée et le 

système se purgera automatiquement via la soupape de sécurité si la température et la 
pression montent haut dans les capteurs : il faudra alors reprendre la procédure de 
remplissage de l’installation pour retrouver un fonctionnement normal. 

9.3.2  Réglage du mode de fonctionnement des circuits optionnels 
appoint ECS, piscine , décharge 

Pour autoriser le fonctionnement des circuits additionnels appoint ECS, piscine ou décharge (selon 

option): Depuis l'affichage de base (visu température et activé), faire un appui simple sur   : 

le texte du circuit additionnel clignote alors (APPOINT ECS ou PISCINE ou DECHARGE) et le texte 

« MODE » s'inscrit dans la zone de texte.  

 

Avec les touches et , vous pouvez autoriser ou interdire le fonctionnement de ce circuit, en 

allumant ou éteignant le symbole �  à côté du texte correspondant. Pour passer au circuit 

suivant, valider en faisant un appui simple sur  .  

 

Pour revenir à l'état d'utilisation normal (affichage de l'état de fonctionnement et des 

température comme décrit dans le §9.3.1 précédent), faire un appui long (3s) sur  , l'icône 

 se rallume. 
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9.4. FONCTIONNEMENT EN APPOINT ELECTRIQUE STANDARD 
 
Le déclenchement de la résistance est uniquement contrôlé par le thermostat électromécanique monté à 
côté de la résistance, sans liaison avec le régulateur solaire : la résistance est activée quand la 
température passe en dessous de la température de consigne du thermostat, réglable sur le boîtier 
thermostat avec un curseur (position 1 à 5 – réglage usine sur 5 correspondant à 65°C). Si la résistan ce 
est alimentée depuis un contacteur HC/HP, elle ne pourra être réellement activée que pendant les HC 
lorsque le contacteur amène la tension aux bornes du thermostat. 

9.5. FONCTIONNEMENT EN APPOINT ELECTRIQUE PILOTE PAR REGULATEUR   

CLIPSOL 
Le régulateur va piloter la résistance chauffante selon le température T3 dans le ballon, conformément 
aux exigences du label Vivrelec :  

·  en heure creuse, la résistance est autorisée à fonctionner si la température T3 du ballon est 
inférieure à la consigne demandée (60°C par défaut)  et si le circulateur solaire n’est pas en 
fonctionnement (en heures creuses de journée, on favorise l’utilisation du solaire s’il est 
disponible). 

·  en heure pleine, l’icône  est allumée sur l’afficheur, la résistance ne peut être activée, sauf 
entre 17H et 19H2. 

 
Lorsque l’appoint est commandé par le régulateur, la led du boîtier de régulation devient orange 
clignotante. 
 
Pour une installation utilisant les informations tarifaire de votre fournisseur d’énergie électrique (ex : EDF) 
(abonnement HC/HP, EJP), il est possible à l’utilisateur de déroger ponctuellement à l’interdiction de 
fonctionnement heure pleine en activant le mode forcé 1 (Cf9.7.2) : le fonctionnement ne tient alors plus 
compte du signal tarifaire et l’appoint est activé si la température T3 est en dessous de la consigne fixée. 
Ce mode forcé 1 sera annulé automatiquement (retour au mode 0) lors du prochain passage en heures 
creuses. 
 
� Le régulateur et la résistance électrique doivent être alimentés par le secteur en toute saison  pour 
assurer le bon fonctionnement de l’installation. 

9.6. FONCTIONNEMENT EN APPOINT HYDRAULIQUE  400H 
L’appoint est activé lorsque la température T3 du ballon est inférieure à la consigne demandée (60°C p ar 
défaut). 

9.7. RÉGLAGES  UTILISATEUR  OPTIONNELS 

9.7.1 Menu paramètre utilisateur 

Depuis l'affichage de base (visu température et  activé), faire un appui long (3s) sur   puis 

relâcher. L'icône  s'éteint et l'icône  s'allume. Le libellé « PARAM » s'allume et la zone de texte 
affiche le nom du paramètre consigne de température d'appoint: « Tecs » : vous êtes dans le menu 
paramètre utilisateur. 
 

Pour modifier la valeur du paramètre, faire un appui simple sur  : le libellé PARAM s'éteint et le 
libellé VAL s'allume, la zone de texte affiche la valeur du paramètre en cours. Utiliser les touches 

ou  pour incrémenter ou décrémenter la valeur du paramètre. Pour valider le paramètre, faire un 

appui simple sur , le libellé VAL s'éteint , le libellé PARAM s'allume et la zone de texte 
réaffiche le nom du paramètre que l'on vient de consulter/modifier.  

                                                
2 Cette fonctionnalité est nécessaire pour pouvoir atteindre les exigences maximales sur la quantité d’eau chaude 
journalière produite : pour des consommations d’eau chaude plus faible (T4, conso<375 L/j), cette possibilité de 
relance peut être supprimée pour réduire la consommation électrique. 
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On peut alors passer aux paramètres suivants en appuyant sur ou  : 
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Libellé Paramètre  min  max défaut  Description 
Tecs 20 65 55 Température de consigne de maintien eau chaude sanitaire 

Tec2 20 65 45 
Température de consigne de maintien eau chaude sanitaire en heure 
pleine 

TPsd 10 32 26 Température de retour plancher chauffant ( PSDAS) 
TPsc 10 60 40 Température consigne piscine : retour ou bassin selon le mode 
LGNL 0 15 0 Stratégie traitement anti-légionnelle : 
        0: pas d'action 
        1: choc thermique immédiat à 65°C et retour  auto à 0 
        n>=2: période en jour entre les chocs thermiques à 65°C via l'appoint 
CDRL 0 Y / 0 : utilisation entrée contact sec EDF pour gestion tarifaire appoint Elec 
    / : détection auto HC/HP et EJP 
    A BC D E Y : codes tarifaires plage HC/HP selon abonnement client 
PRGh 
              => 

      
Programmation horaire spéciale: sous-menu donne accès aux 4 
variables suivantes :  

hDb1 0 :00 23 :59 X heure de début 1ere plage autorisation fonctionnement appoint ECS 
hFn1 0 :00 23 :59 X heure de fin 1ere plage autorisation fonctionnement appoint ECS 
hDb2 0 :00 23 :59 X heure de début 2e plage autorisation fonctionnement appoint ECS 
hFn2 0 :00 23 :59 X heure de fin 2e plage autorisation fonctionnement appoint ECS 

 
NB : une fois un paramètre renseigné, il est mémorisé et sera maintenu même sur coupure de courant. 
Le paramétrage, pour CDRL notamment, ne se fait donc qu’une seule fois au démarrage de l’installation. 
 
Pour revenir à l'état d'utilisation normal (affichage de l'état de fonctionnement et des température comme 

décrit dans le § précédent), faire un appui long (3s) sur  , l'icône  s'éteint et l'icône  se 

rallume. 

 

9.7.1.1. Réglage de la température de consigne d’appoint 
 
Lors de la modification de ce paramètre de température d’eau chaude sanitaire, un afficheur en colonne 
sur la droite indique une équivalence en nombre de personnes pouvant consommer de l’eau chaude.  
  Ex : la température est suffisante pour la consommation de 5 personnes : 
 
NB : Augmenter Tecs permet d’augmenter la capacité d’appoint de stockage tampon (pour faire face 
à des volumes de puisage d’eau chaude importants en volume et en débit) mais augmente 
également la consommation. Diminuer Tecs diminue la capacité de stockage tampon et réduit la 
consommation d’appoint tout en favorisant la valorisation de l’énergie solaire 
 

9.7.1.2. Fonction anti-légionnelle 
 
Sur les ballons de capacité 400L ou inférieure, le risque de développement de légionnelle est réduit et il 
n’est réglementairement pas nécessaire d’effectuer des traitements particuliers. Néanmoins, lors 
d’absences prolongées d’une habitation, sans puisage d’eau chaude et sans maintien en température de 
l’appoint du ballon, vous pouvez utiliser le paramètre utilisateur « LGNL » (accès Cf § ci-dessus) pour 
demander une gestion préventive, ponctuelle (LGN=1) ou régulière (LGN>1). 
 
Paramètre utilisateur LGNL : 
0: pas d'action 
1: choc thermique immédiat à 65°C et retour auto à 0 
Valeur �  2: période en jour entre les chocs thermiques à 65°C via 
l'appoint 
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�  Pour que cette gestion anti-légionnelle soit active, il faut que le « MODE APPOINT » du 
régulateur soit à l’arrêt. 

�  Pour les ballons de capacité >400L, la consigne de maintien en température de la zone appoint 
du ballon doit être supérieure à 60°C 

 

9.7.1.3. Programmation horaire 
 
Le paramètre « PRGH » du menu utilisateur permet de définir 1 ou 2 plages horaires d’autorisation de 
fonctionnement de l’appoint pour l’eau chaude (résistance électrique ou autre), avec une précision d’une 
demi-heure.  
Lorsque l’heure courante du régulateur est hors plage d’autorisation de fonctionnement, affichage de 
l’icône  . 
Le réglage d’un horaire (début ou fin) sur X désactive l’utilisation de la plage en cours. 
L’utilisation de plage horaire nocturne plutôt que diurne est recommandée dans le cas d’installation avec 
appoint électrique sans abonnement HC/HP (par exemple hors France) afin de limiter les périodes de 
maintien en température de la zone appoint du ballon aux plages horaires définies : économies la nuit et 
performances solaires le jour. 
L’utilisation de plage horaire peut se cumuler avec les gestions tarifaires électriques afin de restreindre 
encore plus précisément les périodes d’autorisation de fonctionnement pour une économie maximale 
adaptée à l’utilisation particulière. 
 
 

9.7.2 Menu Mode forcé 
Ce mode manuel permet la marche forcée ou l'arrêt forcé du(des) circulateur(s) pour : 
·  la mise en route et en cas de rejet de la soupape de sécurité 
·  faciliter le dégazage de l'installation 
·  vérifier le fonctionnement des circulateurs 
·  faire fonctionner l'installation, en cas de défaillance du mode de fonctionnement normal 

Pour obtenir ce mode manuel , faire un appui long (3s) et simultané sur les 3 touches , et 

: L'icône  s'éteint et l'icône  s'allume de manière fixe, le libellé VAL s'active et la zone de texte 
affiche le numéro du mode forcé désiré par l'utilisateur. 
 
Le tableau suivant indique l’état de fonctionnement du blocsol selon le numéro du mode forcé 
sélectionné. 
 
 

 Avec  ou , 
incrémenter ou décrémenter les 
numéro de mode forcé. Pour le 
mode forcé capteur, il s'agit du 
« 2 ».  
Valider le numéro souhaité par un 

appui simple sur  : vous 
sortez du menu de sélection de 
menu et revenez à l'affichage de 
base avec l' (les) icône(s) de 
sortie(s) activée(s) clignotante(s) et 

l'icône  clignotante. 
 

n° mode S1 ( capteur) S2(circuit add.) S3 (vanne) R (ap point)
0
1 Auto Auto Auto Auto sans HP/HC
2 activé
3 activé
4 activé
5 activé
6 activé activé
7 activé activé
8 activé activé activé
9 activé activé activé activé

état des sorties

régulation AUTO normale



 

Notice kit CESI  - page 27 - 

Tant que l'on laisse l'installation fonctionner en mode forcé, l'icône  restera clignotante. Pour revenir au 
mode de régulation normal, retourner3 dans le menu mode forcé (comme décrit en début de ce 
paragraphe) et sélectionner le mode « 0 », puis valider: l'icône  s'éteint et vous retrouvez l'affichage de 
base avec la visualisation des températures, la régulation automatique de l'installation est réactivée. 

9.7.3 Menu Infos et Réglage Heure/Date 
Sur le réseau de distribution électrique en France, le régulateur peut se synchroniser une fois par jour et 
ainsi rester à l’heure en permanence : pas de besoin d’intervention utilisateur4. 
Hors France ou dans des cas exceptionnels, on ne dispose pas de ce signal, il faut donc pouvoir 
procéder au réglage de l’heure : 

Pour cela, depuis l’affichage standard (  allumée), il faut accéder au menu « Info » en faisant un appui 

long (3s) sur  : l’icône  s’éteint , un « i » s’affiche à droite de la zone d’affichage, sur toute la 

hauteur de l’écran et le texte « HEUR » est affiché : appui simple sur  pour visualiser la valeur 

de l’heure, les digits des « heures » sont clignotants et peuvent être modifiés par  et , appuyer de 

nouveau sur  pour passer au réglage des minutes, puis du jour du mois en cours, puis du mois 

en cours  (  et ),  et enfin appuyer sur  pour revenir à l’affichage du libellé « HEUR ».  
Contenu du menu « Info » : 
 
Libellés Description de la variable 
HEUR affichage/modification heure et date actuelle utilisée par le régulateur 

 

Pour réglage: valider le libellé "heur" dans le menu , le digit des heures clignote 
et il peut être incrémenter via +-, valider pour passer aux digits des minutes, 
puis jour dans le mois , puis mois dans l’année, incrémentation via +-, validation 
pour ressortir 
L'heure et la date sont mémorisés à la coupure d'alimentation et rechargés à sa 
dernière valeur au rétablissement de l'alimentation. 

SYNC 
0 ou 1 si la carte n'a pas détecté de signal de synchronistion EDF (France) pour 
mise à l'heure de son horloge interne 

MAXC T° maximale atteinte au niveau des capteurs su r les dernières 24h  
CSec Consigne eau chaude appoint du moment 

HCRL* 
Indique automatiquement les horaires d’apparition des codes tarifaires vus 
durant la phase d'apprentissage (48h après mise sous-tension) 

 

Les codes possibles sont A,BC,D,E,Y : utiliser les touches de défilement pour 
voir les horaires de chaque code. 
NB : le défilement ne se fait que dans un sens 

 

Lors du défilement des horaires, un début de plage HC est indiqué avec 3 
barres sur le bargraphe de gauche, une fin de plage HC est indiquée avec 3 
barres sur les bargraphes de gauche et droite. 
 

ESOL 
Energie solaire estimée**  (kWh): avec les touches de défilement, accès 
successif à : 

 
Production 
journalière 

Production du 
mois en cours 

Production du 
mois précédent 

Production 
cumulée totale 

EAPP 
Energie estimée**  (kWh) pour les appoints électriques ou temps 
fonctionnement (h) sinon: avec les touches de défilement, accès successif à : 

     
 
* : Le régulateur réalise également l’apprentissage des horaires des plages HC/HP, visualisables dans le 
menu « Infos » sous la valeur ‘HCRL.’ Ce second apprentissage se fait complètement en maximum 48h 
(la consultation et la modification sont possibles avant) après la mise sous tension. Utiliser ces 
informations horaires pour comparer avec les horaires HC/HP indiqués sur la facture du fournisseur 

                                                
3 Sauf mode forcé 1 : dérogation HP réinitialisée automatiquement au passage en HC  
4 Sauf option comptage : dans ce cas, on utilise la date du système pour réaliser un historique du mois précédent et 
le réglage manuel de la date est donc nécessaire (en France également) à la mise en route et en cas de coupure 
prolongée de l’alimentation 
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d’énergie électrique du client et renseigner ensuite le code relais correspondant dans le paramètre 
utilisateur CDRL (Cf). 
Ex : menu Info, valeur ‘HCRL’ :  
         A    �  02 :00 06 :00 – 12 :30 15 :30 – 20 :00 22 :00 
     BC �  02 :30 07 :30 – 13 :30 16 :30 
     D   �   23 :30 07 :30 
     E   �   01 :30 07 :30 – 12 :30 14 :30 
     Y   �   22 :00 06 :00 
Facture client indique HC entre 23h30 et 7h30 donc configurer paramètre du menu utilisateur CDRL= ‘D’ 
 
 
 

Pour sortie du menu Info, appui long (3s) sur   , l'icône  se rallume en retournant à 
l’affichage de base. 
NB : sur coupure de courant, l’horloge du régulateur n’est plus alimentée et la carte reprendra au 
redémarrage la dernière valeur courante avant extinction. Sur des coupures longues, sans signal de 
synchronisation (Hors France), prévoir une remise à l’heure manuelle. 
 
 

9.7.4 Menu Détection d’anomalie 
Le régulateur peut détecter et signaler automatiquement certaines anomalies : dans ce cas, le voyant 

devient rouge clignotant et l’icône  apparaît clignotante en bas de l’écran.  
Pour savoir quel anomalie est détecté, il faut accéder au menu anomalie en maintenant appuyé les 

touches  et  pendant 3s :  l’icône  s’éteint  et l’icône  devient alors fixe, la zone d’affichage 

permet alors de faire défiler les anomalies détectées par le régulateur en appuyant sur  ou . Si 
aucune anomalie n’est détectée, l’affichage est « RAS » sinon la signification des libellés est donnée ci-
dessous :  
 
Libellés Explications 
T1 - capteur >150 ou <-40 
T2 - ballon solaire >150 ou <-40 

T3 - ballon 
appoint >150 ou <-40 

T5 - option (haut 
de ballon) >150 ou <-40 
ETAL perte d'étalonnage => décalage 
ccTP court-circuit sortie transistor carte principale 
cmTP défaut de commande sortie transistor carte principale 
ccTS court-circuit sortie transistor carte secondaire 
cmTS défaut de commande sortie transistor carte secondaire 
ccRL court-circuit sortie relai 
cmRL défaut de commande sortie relai 
ecS1 anomalie de circulation entre le capteur solaire et le 

ballon 
PSHT T° retour piscine > 75°C pendant plus d'1 minute 

 
NB : Un défaut sur les sorties signalé dès la mise sous-tension peut révéler une inversion de la polarité 
de branchement phase/neutre au niveau du bornier d’alimentation régulation décrit au §4.2 . 
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10. UTILISATION ET ENTRETIEN 
laisser le système en permanence sous-tension pour assurer le bon fonctionnement dans la 
durée, en particulier la protection contre les dété riorations suite à des surchauffes  

10.1. CONTROLES ELEMENTAIRES A EFFECTUER 
·  Vérifier la pression du circuit primaire qui doit être supérieure à 1 bar (1 fois par mois) 
·  Purger le circuit (1 fois/semaine le 1er mois après la mise en route, puis contrôler 1 fois/ mois) 
·  Vérifier la cohérence des sondes de températures (1 fois/an) par visualisation des deux 

températures sur le régulateur et comparaison valeur ohmique (sonde PT1000) 
Résistance ( Ohm) Température (°C) 

1000 0 

1020 5 

1040 10 

1060 15 

1080 21 

1150 39 

1220 57 

1290 75 

 
·  Faire fonctionner manuellement la soupape sanitaire une fois par mois pour éviter une éventuelle 

accumulation de dépôt qui gênerait l’évacuation 
·  Tourner la molette du mitigeur régulièrement pour éviter un grippage dus à des dépots calcaires. 

Dans le cas d’eau particulièrement dure, les dépots calcaires peuvent néanmoins gripper le 
fonctionnement du siège du mitigeur et diminuer ses performances de régulation : on peut alors 
démonter le siège et nettoyer les pièces internes puis les remonter (utiliser uniquement de la 
graisse siliconée) 

·  Si la soupape de sécurité solaire a déclenché de manière répétée au cours de l’année pour 
protéger l’installation des surchauffes, vérifier sa pression de déclenchement et envisager son 
remplacement selon le résultat. Dans ce cas,faire vérifier également le Clipsogel au niveau de sa 
protection contre le gel (-25°C) et son pH (>7). 

·  Hors intervention de maintenance sur réseau ECS, quand le blocsol est en fonctionnement, ne 
pas couper l'alimentation d'eau froide pour ne pas mettre le ballon en dépression en cas de 
chauffe solaire puis refroidissement 

·  Remplacement de l’anode de protection anti-corrosion si celle-ci a été consommée jusqu’à 
mesurer moins de 5cm. 

 

10.2. LE CIRCULATEUR SOLAIRE S1 (ECHANGEUR SOLAIRE ) NE FONCTIONNE JAMAIS  
 
Mettre le circulateur S1 en marche forcée 
Le circulateur fonctionne   

 Vérifier les sondes de températures : 
Les indications fournies doivent être cohérentes : 

·  Le matin, avant l'apparition du soleil , la température du capteur est approximativement la 
même que la température extérieure.  

·  En plein soleil , la température du capteur atteindre 140°C. 
Si le capteur ne fonctionne pas depuis plusieurs jours, la température du ballon d’eau chaude sera entre 
5° et 20°C. 
Si les indications fournies sont incohérentes, vérifier la mise en place des sondes dans leur doigt de gant 
et procéder au remplacement de la sonde défectueuse si la mise en place est correcte. 

 
Le circulateur ne fonctionne pas   

 Vérifier l'alimentation électrique du circulateur S1.  
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·  Si l'alimentation électrique du circulateur S1 est correcte, essayer de le dégripper (très rare avec 
le CLIPSOGEL). S’il n’y a aucune amélioration, le circulateur est probablement déterioré.  

·  Si l'alimentation électrique du circulateur est incorrecte (tension inférieure à 220 V), le  
régulateur est probablement endommagé. 

10.3. LE CIRCULATEUR SOLAIRE S1 (ECHANGEUR SOLAIRE ) FONCTIONNE TOUJOURS 
 

 Vérifier l'état de fonctionnement du circulateur S1 signalé par l'icône clignotante sur le régulateur 
et relever, tôt le matin, avant l'apparition du soleil , la température du capteur solaire et du ballon 
solaire,  
·  si l'icône du circulateur est fixe : le régulateur est probablement endommagé. 
·  si l'icône du circulateur est clignotante et la température du capteur est supérieure à la 

température du ballon solaire : vérifier l'emplacement des sondes dans leur doigt de gant, si 
l'emplacement est correct, une des deux sondes est défectueuse. Procéder à son remplacement. 

 
Par plein soleil , la température du capteur est de l’ordre de 20°C supérieure à la température du ballon 
solaire. Purger le capteur solaire et vérifier la pression du circuit primaire. Si des purges répétées (tôt le 
matin alors que l'installation est à l'arrêt et en cours de journée) et qu’une mise en pression correcte 
n'apportent aucune amélioration, il est possible que l'échangeur de chaleur soit encrassé.  
 
 

10.4.  METTRE L’INSTALLATION HORS SERVICE  
Pour mettre l’installation hors service, préférer des conditions de faibles ensoleillement, couper 
l’alimentation électrique du régulateur et de la résistance de puissance, ouvrir la vanne de purge capteur 
et le robinet de vidange situé sous le circulateur solaire, récupérer tout le fluide dans le bidon prévu à cet 
effet.  
Fermer la vanne d’alimentation en eau froide au niveau du groupe de sécurité et ouvrir un robinet de 
puisage d’eau chaude sur la distribution. Ouvrir ensuite la vanne de vidange située au bas du ballon pour 
vider l’eau sanitaire. 
 
NB : ne pas fermer la vanne d’alimentation d’eau froide sans arrêter le chauffe-eau solaire en 
fonctionnement : sans vase d’expansion sanitaire, le ballon pourrait se retrouver en dépression. 
 

10.5. GESTION DES SURCHAUFFES 
Quelque soit la configuration, quand la température du ballon solaire dépasse 70°C, le régulateur adap te 
le pilotage du circuit capteur pour diminuer la puissance délivrée et ralentir fortement la montée en 
températures. De plus, en période de fort ensoleillement et s’il n’y a aucune consommation et si le 
rapport surface de capteur / volume de stockage  dépasse 2%, le régulateur peut être configuré pour 
réaliser un refroidissement nocturne de la cuve de stockage.  
 
La sécurité utilisateur est assurée grâce à la présence du mitigeur qui peut fonctionner 
occasionnellement à 110°C et délivrer de l’eau chau de à la température réglée. 
 
Si le surdimensionnement de l’installation ne permet pas de limiter les surchauffes uniquement avec les 
mesures précédentes, un basculement automatique vers un circuit de décharge (piscine, boucle de 
décharge enterrée, aérotherme,…) via une vanne 3 voies motorisées peut être configuré sur le 
régulateur.  
 
Si les mesures précédentes ne suffisent pas à prévenir la monter en température du circuit primaire, la 
pression du circuit augmente : la soupape de sécurité empêche de monter au-delà de 3 bars en 
déclenchant. Le circuit primaire est alors vidé dans le bidon de récupération, après refroidissement du 
circuit, la pression est inférieure au mini 1,3 bar et l’installation n’est plus fonctionnelle pour l’eau chaude 
solaire : L’utilisateur devra donc la remettre en service en remplissant et purgeant l’installation (Cf 8.2)  
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11. ANNEXE 1 : SCHEMAS DES DIFFERENTS BALLONS 
 
 

11.1. BALLON EMAILLLE 200L, 300L ET 400L 
Version simple échangeur solaire : 200 300 et 400 
Version avec échangeur d'appoint hydraulique : 300H 400H 
Version avec résistance chauffante électrique : 200E 300E 400E 
Version avec échangeur d'appoint hydraulique + résistance chauffante électrique : 400HE  

 
 

  
 
 

Simple échangeur 
 
 
 
 
200L : 
300L : 
400L : 
 
Double échangeur : 
 
 
 
300L : 
400L : 

 
1) Profondeur de Montage Manchon 
2) Profondeur de montage Bride 
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11.2. BALLON ACIER INOXYDABLE  
 

11.2.1 Ballon en acier inoxydable 250 et 330 litres 
Réservoir de stockage vertical en acier inoxydable 316 L 
 

Echangeur serpentin haute performance en cuivre : 
  - surface d’échange : 1.3 m² 
  - puissance d ‘échange : 150 W/m².K (sous 300 l/h) 
  - perte de charge : 0.35 m CE (sous 300 l/h) 
Pression de service : 7 bars maxi 
Jaquette isolante ép 80 mm mise en place sur site, classée au feu M1  
(PVC souple et mousse de polyuréthanne) 
 

Capacit
é 

Dimensions (mm) Poids (kg) 

en litres f * H A B C à 
vide 

en charge 

250 710 1550 1310 540 160 40 290 
330 710 1800 1560 540 160 45 375 

* y compris jaquette isolante 
 

11.2.2 Ballon en acier inoxydable 250 et 330 litres sans appoint 
 

Volume A 
250 litres 1370 mm 
330 litres 1660 mm 

 
RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES  
Repérer les piquages en introduisant une pige. 
1 - Entrée Solaire Chaud  M ½’’  La pige n’est pas arrêtée 
2 - Sortie Solaire Froid  M ½’’ La pige est bloquée à 8 cm dans la  

 courbure de l’échangeur 
3 - Entrée Eau Froide  M ½’’ Le brise jet est à 3 cm 
4-  Sortie Eau Chaude au sommet du ballon F ¾’’ 
5- Doigt de gant sonde solaire Æ 8 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

550 mm

710 mm
540

130

A

�
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11.2.3 Ballon en acier inoxydable 330 litres avec appoint Electrique 
(Version 330E) 

 
 
 
 
 
 
Le raccordement hydraulique est identique aux versions 250 et 
330 litres sans appoint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.4 Ballon en acier inoxydable 330 litres avec appoint Hydraulique 
(Version 330H) 

 
Capacit
é 

Dimensions (mm) Poids (kg) 

en litres f * H A B C D à vide en 
charge 

330 710 1860 1780 1360 600 220 55 385 
* y compris jaquette isolante 

 
Dans le cas de la version 330 H, les raccordements hydrauliques sont 
réalisés sur un tabouret. 
 
Projection au mur (raccords à 
braser) 
1 - Eau froide f 18 
2 - Echangeur froid appoint f  22 
3 - Echangeur chaud appoint f  22  
4 - Eau chaude f  18 
5 - Doigt de gant sonde solaire Æ 8 
mm 

6 -  Doigt de gant sonde ou 
thermostat d’appoint Æ 8 mm 

 
Côté droit tabouret (raccords F ¾ ’’) 

a- Echangeur chaud solaire (raccord le plus haut) 
b- Echangeur froid solaire (raccord le plus bas) 

 
 

550 mm

710 mm
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